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Du simple flux hygro 
(pour la RT 2005)

��au double flux
(pour la maison de demain!)

Pr�server l�environnement :
un enjeu mondial et une demande 

de plus en plus forte!
� le r�chauffement climatique n�est pas l�enjeu de tous 

mais devient l�enjeu de chacun.

� les m�dias communiquent de plus en plus sur le 

r�chauffement climatique.

� la fonte de la glace des p�les devient pr�occupante.

� la prise de conscience devient g�n�rale.
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� L�homog�n�it� de la temp�rature 

� La temp�rature de surface des parois

� La vitesse d�air (courant d�air)

� Le taux d�hygrom�trie

Les crit�res de confort 
li�s au b�ti

Pr�parer les R�glementations 
Thermiques futures

Exigences thermiques

RT 2005

VMC Dee Fly
+

B�ti �tanche

RT 2010 et plus

VMC Hygro B
+

B�ti standard
VMC Hygro B

+
B�ti �tanche

RT 2005 : 
R�f�rence = Hygro 

RT 2010 : renforcement des exigences 
R�f�rence � Double flux
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� L�hygro B, Bahia micro-watt 
Actuel meilleur choix technico-

�conomique

La    RT 2005

wc

SdB

cuisine

Entr�es d�air

Jusqu�� 6 sanitaires + la cuisine !

Pr�parer le label EFFINERGIE
Le double flux devient Le double flux devient 

incontournable pour combiner incontournable pour combiner 
performance thermique et performance thermique et 

confort de lconfort de l��utilisateur!utilisateur!
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Pourquoi 
le double flux ?

Le double flux associé à un puits 
= double-flux géothermique

� Il r�pond � 3 sur 4 des  crit�res de 
confort (homog�n�it�, vitesse d�air et 
hygrom�trie)

� associ� � un puits enterr�, il permet 
de rafra�chir le logement sans avoir 
recours � un syst�me de climatisation
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� Confort thermique : r�cup�ration des 
calories 

� Confort acoustique : suppression des 
entr�es d�air

� Qualit� d�air int�rieur : air neuf filtr�
� Ma�trise du renouvellement d�air
� �conomie d��nergie : motorisation basse 

consommation micro-watt et �changeur haute 
efficacit�

Les avantages du double flux

Le double-flux g�othermique
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La ventilation géothermique

Ce qu�il faut savoir sur les performances 
d�un puits 

� L�hiver, le puits apporte une mise hors gel de 
l�air ext�rieur et le fonctionnement optimum de 
l��changeur.

� L��t�, le puits apporte un rafra�chissement de 
l�air ext�rieur, et par l� m�me, 

� du logement

La ventilation géothermique

Caract�ristiques indispensables du conduit enterr�:
� Rigide
� lisse pour  flux d�air et �coulement des condensas
� �quip� de joints, �tanches:

� au gaz radon
� aux eaux d�infiltration

� ionisation argent du conduit dans la masse, pr�sentant 
des propri�t�s anti bact�ricides durables (50 ans) 
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La ventilation g�othermique

Caract�ristiques du conduit
�L�utilisation d�un PP antimicrobien freine la 
prolif�ration bact�rienne 
�Analyse effectu�e par le laboratoire Fresenius 
en janvier 2003

Avec un tube 
PP standard

Avec un tube 
� propri�t�s 
bact�ricides

La ventilation g�othermique
Mesures : 

Volume de condensas recueilli dans le 
puits
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La ventilation géothermique

Mesures : 
Influence de la longueur sur un puits en diamètre 200

Pourquoi choisir le 
double flux
Dee Fly ?
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Principe de l��changeur � plaques
Echange de chaleur sans m�lange des flux d�air !

Plaques de l��changeur

Air extrait

Air neuf exterieur0°c

2020°°cc

Air 
insufflé
à18°c

Rendement 90%

Principe de l��changeur � plaques
Les diff�rents types d��changeurs :
Flux crois�s

70 %
Flux oppos�s

90 %
Air extrait = 20°CAir ext�rieur = 0°C

Air  neuf = 18°CRejet  = 2°C

Air extrait = 20°CAir ext�rieur = 0°C

Air  neuf = 14°CRejet  = 6°C
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Air extrait 
par Bouches 

et r�seau 
d�extraction 

Air neuf 
par 

Bouches et 
r�seau 

d�insufflation

Echangeur

� Air neuf pr�chauff� par air extrait
� Isolement acoustique renforc� vis-�-vis de l�ext�rieur
� Filtration de l�air neuf

Principe du double flux avec �changeur

Dee Fly : Le confort Bio-thermique










