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Fonction autonettoyante

Double action autonettoyante
Action des rayons UV

���� provoque la 
décomposition des 
saletés organiques

���� rend la surface 
hydrophile: l’eau 
s’étale sur le verre 
sans créer de gouttes



Fonction autonettoyante

Double action autonettoyante

Goutte d’eau sur un verre float Goutte d’eau sur SGG  BIOCLEAN

Action de la pluie 
(hydrophilie)

���� l’eau s’étale sur la 
couche et élimine les 
résidus décomposés 
et les poussières 
minérales



Propriété d’hydrophilie

Verre classique SGG BIOCLEAN ®



Résultat après 6 mois sans entretien

Verre classique SGG BIOCLEAN ®



Permettre le confort lumineux

Réduire les apports énergétiques (chaleur)

Traite l’esthétique de la façade

Fonction contrôle solaire



UV 0.23 - 0.38 µm 3 %              -

Visible 0.38 - 0.78 µm 55 %           100 %

Infra rouge 0.78 - 2.5 µm 42 %              -

Chaleur Lumière

Fonction contrôle solaire

Effets du rayonnement reçu



Fonction contrôle solaire

A travers le vitrage … le facteur solaire g

Plus g est bas et plus l’énergie solaire entrante s era faible



Fonction contrôle solaire

Le choix du vitrage = la règle de l’ART

Vitrages Absorbants SGG PARSOL

Vitrages Réfléchissants SGG ANTELIO
Vitrages Neutres SGG PLANISTAR

SGG COOL-LITE

A     bsorption

R     éflexion

T     ransmission



Fonction contrôle solaire

Contrôle énergétique

Apport d’énergie gratuite

���� baisse de la consommation de chauffage

Été : inconfort lié à l’élévation de température

���� hausse de la consommation de climatisation



Fonction isolation thermique

Diminution des coûts de chauffage

Augmentation du confort
Réduction du phénomène de la paroi froide
Utilisation maximale de l’espace de vie
Réduction des risques de condensation

Protection de l’environnement
Réduction des émissions de gaz a effet de serre



Fonction isolation thermique

Échanges thermiques

ChaudFroid



Fonction isolation thermique

3 modes de transmission de chaleur

Rayonnement

Convection

Conduction



Fonction isolation thermique

La conduction

Mode de transfert de chaleur à travers un corps 
sans déplacement de matière 

Chaque matériau est plus ou moins conducteur      
de la chaleur

Cette propriété est caractérisée par le coefficient    
de conductivité thermique lll l exprimé en W/m°C

Aluminium lll l =237
lll l =  46 à 26

lll l =1
lll l =0,23 à 0,12

lll l =0,17

Acier
Verre
Bois
PVC
Lame d’air 
3 cm maxi lll l =0,17



Fonction isolation thermique

La convection

Mode de transfert de chaleur à travers un liquide 
ou un gaz avec déplacement de matière 



Fonction isolation thermique

Comment réduire la convection ?

Éviter que le gaz se mette en mouvement

3.29
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espace d’air

U (W/m²K)



Fonction isolation thermique

Comment réduire la convection ?
Optimiser la dimension de la lame de gaz

Présence de fermeture et de voilage

10 mmKrypton 

16 mmArgon 

16 mmAir

Épaisseur optimaleNature de la lame de gaz



Fonction isolation thermique

Le rayonnement

Mode de transfert de la chaleur au moyen de 
« rayons » d’un corps chaud vers un corps froid



Fonction isolation thermique

Comment tirer bénéfice du rayonnement ?
En réduisant l’émissivité des surfaces de vitrage

Plus l’émissivité est faible 
Plus faible est la perte d’énergie par rayonnement
Plus grande est la résistance thermique de la lame 
de gaz

IR long



Fonction isolation thermique

Performances thermiques des vitrages 

Plus U g est faible , meilleure est l’isolation thermique

SGG CLIMAPLUS

SGG CLIMALIT

SGG PLANILUX U g = 5,7 W/m²Kconduction

Ug = 1,1 W/m²Kconduction      
+ convection    
+ rayonnement

Ug = 2,8 W/m²Kconduction       
+ convection



Fonction isolation thermique

Respect des exigences de la RT2005

Applicable aux permis de construire déposés 
après le 1 er septembre 2006



Fonction isolation thermique

Respect des exigences réglementaires
Logements

Uw ou U jn = 1,80 (H1 et H2)

Uw ou U jn = 2,10 (H3)

Non résidentiel

Uw = 2,10 (H1 et H2)

Uw = 2,30 (H3)

Valeur « garde-fou »

Uw = 2,6 (H1, H2 et H3) 66
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Fonction isolation thermique

Quels vitrages pour U w = 2.1 W/(m².K)

Châssis  Ug 
W/(m².K) 

+ SGG PLANITHERM ULTRA N 
+ SGG COOL-LIT SKN 

Bois  0,18 1,5 4 (14 air) 4 
l  W/(m.K) 0.13 1,7 4 (12 air) 4 

PVC 2,5 1,4 4 (16 air) 4 
km = W/(m².K) 1,8 1,8 4 (12 air) 4 

 1,5 2,1 4 (8 air) 4 

Alu 5   
km = W/(m².K) 4   

 3 1,2 à 1,1 4 (16 argon ) 4 
 

 



Crédit d’impôt

si Ug ££££ 1,5 W/m²K

Crédit de 25 % du montant d’acquisition des VI
Crédit de 40 % du montant d’acquisition des VI

si :
���� la construction date d’avant le 1 er janvier 1977
���� et que les travaux sont réalisé s au plus tard                  
le 31/12 de la deuxième année qui suit celle de l’a chat 
du logement 

(8 000€ maxi) 

Fonction isolation thermique



Crédit d’impôtRT 2005 (neuf) 

référence

Tertiaire H3
Uw 2,3

Tertiaire H1 et H2
Uw 2,1

Habitat H3
Uw ou U jn 2,1

Alu � 1,8

Bois � 1,6

PVC � 1,4

Alu � 2,0

Bois � 1,8

PVC � 1,6

Habitat H1 et H2
Uw ou U jn 1,8

20092008

Fonction isolation thermique

Renforcement des performances des fenêtres



Fonction isolation thermique

Confort thermique 

Extérieur

2.3°C

-10°C

Extérieur

15°C

-10°C

SGG PLANILUX

Ug = 5,7 W/m²K

SGG CLIMALIT

Ug = 2,8 W/m²K

SGG CLIMAPLUS

Ug = 1,1 W/m²K

Extérieur

9°C

-10°C



Fonction isolation thermique

aaaa »»»» 30°

+

-

aaaa »»»» 70° -+

OUI !!! … mais l’été ? 

étéhiver



Fonction isolation thermique

Et maintenant …

SGG CLIMATOP

Ug jusqu’à 0,6 W/m²K

Couches en face 2 et 5



Le triple vitrage : SGG CLIMATOP

Le triple vitrage SGG CLIMATOP est un vitrage 
isolant très performant qui permet d’atteindre les 
niveaux de basse consommation énergétique !

Le coefficient Ug passe sous la barre de 1  

Double vitrage avec argon : « stagne » à 1 W/(m².K) 

Triple vitrage avec argon : 0,8 à 0,6 (*)



SGG CLIMATOP : Principes du triple vitrage 

Face 1 (en contact avec extérieur) : 

verre autonettoyant recommandé

Faces 2 et 5
verres à couches peu émissives ITR 
obligatoires

Nécessite des châssis « plus larges »
adaptés :
- Feuillure plus large (mini 32 mm)
- Dimensions mini du triple vitrage : 600 x 600 
- Vitrage plus lourd 
- Evaluation des risques de casse thermique et 
de la température dans la barrière de 
scellement
- Prise en compte d’une nouvelle esthétique par 
le client (réflexion, couleur, déformation des images)



www.saint-gobain-glass.com

glassinfo@saint-gobain.com

N°indigo 0 820 810 820



Fonction protection / sécurité

Protection des personnes contre les risques   
de blessure en cas de heurt

Le bris du vitrage ne doit pas produire des éclats 
coupants ou contondants

Localisation
Bords accessibles
Porte et partie fixes attenantes
Parties communes des bâtiments d’habitation



Protection des personnes contre les risques   
de blessure en cas de heurt

Protection des bords ou façonnage (JPI - JPP) 

SGG DECORGLASS ARME                                   
classé 3A3 selon EN 12600

SGG SECURIT ou SGG SECURIPOINT                 
classé 1C3 selon EN 12600

SGG STADIP                                                         
classé au moins 2B2 selon EN 12600

Fonction protection / sécurité



Fonction protection / sécurité

Protection des personnes contre les risques   
de blessure en cas de heurt

La norme EN 12600 évalue les produits par test à
l’impact afin de valider leur degré d’aptitude à la 
fonction de sécurité.

Classement aaaa (bbbb)  jjj j



Protection contre les blessures en cas de chute 
de morceaux de verre

Localisation
Vitrage incliné à plus de 5°par rapport à la verticale  
situé à l’aplomb d’une zonez d’activité

Fonction protection / sécurité



Protection contre les blessures en cas de chute 
de morceaux de verre

SGG DECORGLASS ARME                                     
classé 3A3 selon EN 12600                                             
���� distance entre appui limitée à 0.60 m

SGG SECURIT ou SGG SECURIPOINT                      
classé 1C3 selon EN 12600                                            
���� e � 4mm / h � 4m / S � 1.50m²

SGG STADIP                                                         
classé au moins 2B2 selon EN 12600

Fonction protection / sécurité



Protection contre les blessures en cas de chute 
de morceaux de verre

En double vitrage

Fonction protection / sécurité



Protection contre la chute des personnes     
dans le vide

Le vitrage doit assurer la sauvegarde des 
personnes contre une chute dans le vide

Localisation
Vitrage contigu à un vide (hauteur de chute > 1 m)
Vitrage de verrière (1200J)

Fonction protection / sécurité



Protection contre la chute des personnes     
dans le vide

SGG STADIP PROTECT

classé 1B1 selon EN 12600

SGG SECURIT                                                        
ou SGG SECURIPOINT

classé 1C3 selon EN 12600                                            
���� associé à une protection                              
résiduelle

Fonction protection / sécurité



Fonction protection / sécurité

Protection parasismique (Mémento p 531-532)

Protection des piscines

Limiter l’accès des piscines aux enfants - 5 ans

Essais M50/150J et D0,5/1J

SGG STADIP PROTECT                                              
classé 1B1 selon EN 12600

SGG SECURIT ou SGG SECURIPOINT             
classé 1C3 selon EN 12600



SGG STADIP PROTECT BSProtection contre les déflagrations

SGG STADIP PROTECT JHProtection contre l’effraction et les tirs d’arme à feu

SGG STADIP PROTECT UJProtection contre les tirs d’arme à feu (fusil de ch asse)

SGG STADIP PROTECT HNProtection contre les tirs d’arme à feu                      
(armes de poing et calibres militaires)

SGG STADIP PROTECT SPProtection renforcée contre le vandalisme et l’effr action

Protection contre le vandalisme et l’effraction

Protection contre les chutes de personnes SGG STADIP PROTECT

Protection contre les chutes de verre en paroi incl inée

SGG STADIPProtection contre les blessures

Gamme de produitUsage(s) prévu(s)

Fonction protection / sécurité



Protection contre l’effraction et le vandalisme

Mettre en échec une attaque                           
réalisée avec des moyens limités

SGG STADIP PROTECT

Mettre en échec une attaque                             
réalisé e avec des outils coupants                               
et perforants et s’opposer                                        
au passage d’un homme

SGG STADIP PROTECT SP

Fonction protection / sécurité



Protection contre l’effraction et le vandalisme
Choix de la classe de protection

� Fonction de la valeur des bien à protéger
� Fonction de la nature du bâtiment
� Fonction de la localisation géographique

Ce choix incombe au Maître d’Ouvrage en liaison 
avec son assureur

Fonction protection / sécurité



Protection contre les tirs d’arme à feu

Protéger les personnes contre les risques 
d’agression à main armée

Fonction protection / sécurité



KINON PORZ 
PISE
SIVAQ
TECHNIVER
VISLAM

EN356
+ EN1063

P6B+BR1 S
P6B+BR3 S
P7B+BR3 S
P8B+SG1 S
P7B+BR3 S
P7B+BR4 S
P8B+BR4+SG1 S
P8B+BR5 S
P8B+BR6+SG2 S

JH 610.21-S
JH 630.28-S
JH 730.30-S
JH 801.32-S
JH 730.29-S
JH 740.39-S
JH 841.35-S
JH 840.40-S
JH 862.51-S

SGG STADIP PROTECT JH 
Protection contre l’effraction 
et les tirs d’armes à feu

KINON PORZ 
PISE
SIVAQ
TECHNIVER
VISLAM

EN1063
SG1 S
SG2 S

UJ 132-S
UJ 250-S

SGG STADIP PROTECT UJ 
Protection contre les tirs d’armes à feu 
(fusil de chasse) 

KINON PORZ 
PISE
SIVAQ
TECHNIVER
VISLAM

EN1063

BR1 S
BR1 S
BR1 S
BR2 S
BR1 S
BR2 S
BR2 S
BR3 S
BR4 S
BR4 NS
BR5 S
BR5 S
BR5 S
BR5 NS
BR6 S
BR7 S

HN 112-S
HN 119-S
HN 120-S
HN 226-S
HN 113-S
HN 222-S
HN 226-S
HN 323-S
HN 432-S
HN 454-NS
HN 536-S
HN 540-S
HN 542-S
HN 558-NS
HN 650-S
HN 785-S

SGG STADIP PROTECT HN 
Protection contre les tirs d’armes à feu 
(armes de poing et calibres militaires)

Site de productionRéférenceProduits Type de protection 

Fonction protection / sécurité



TECHNIVER
EN 356
+EN1063

En développementSGG STADIP ULTIMAX UP
Protection contre l’effraction 
et les tirs d’armes à feu

TECHNIVEREN1063 (SG)En développementSGG STADIP ULTIMAX MP

TECHNIVEREN1063 (BR)

BR1 NS
BR4 NS
BR5 NS
BR5 NS
BR6 NS

HP 118-NS 
HP 421-NS
HP 532-NS
HP 534-NS
HP 637-NS

SGG STADIP ULTIMAX HP 
Protection contre les tirs d’armes à feu 

Site de productionRéférenceProduits Type de protection 

Fonction protection / sécurité

Assemblages Polyuréthane + Polycarbonate



Protection contre les déflagrations

Protéger les personnes contre les risques 
d’explosion accidentelle ou terroriste

Fonction protection / sécurité

KINON PORZEN13541

ER1 S
ER1 NS
ER2 S
ER2 NS
ER3 S
ER4 S
ER4 NS

BS110-S
BS 118-NS
BS 218-S
BS 226-NS
BS 331-S
BS 427-S
BS 433-NS

SGG STADIP PROTECT BS Protection contre les déflagrations 

Site de productionRéférenceProduits Type de protection 



Protection incendie
Pourquoi ?

���� Assurer la protection des personnes

���� Assurer la protection des biens

���� Permettre et faciliter les secours

Fonction protection incendie



Protection incendie
Comment ?

���� Limiter les risques d’éclosion du feu

���� Limiter la propagation du feu dans l’ouvrage

���� Limiter l’extension du feu aux ouvrages voisins

���� Assurer la stabilité des éléments porteurs

���� Évacuer les personnes en danger

���� Faciliter l’intervention des secours

Fonction protection incendie



Nouveau référentiel normatif
Réaction au feu                                                   

Les Euroclasses prennent la place des classes        
de réaction au feu M

Les essais définissent

• susceptibilité du matériau à
s’enflammer et sa capacité à alimenter 
l’incendie (A-B-C-D)

• production de fumées (s)

• production de gouttes enflammées (d)

Fonction protection incendie



Résistance au feu

Trois critères sont pris en considération

���� Résistance mécanique : R

���� Etanchéité aux flammes, aux gaz chauds et 
inflammables : E

���� Isolation thermique (pendant l’incendie) : I

Fonction protection incendie



Résistance au feu
Les éléments de construction classés                       
en 3 catégories :
���� R - Eléments Stables au Feu (SF)
���� E - Eléments pare-flammes, non porteurs (PF)
���� EI - Eléments coupe-feu, non porteurs, il faut 
satisfaire aux deux critères E et I simultanément 
(CF)

assorti d’un degré selon la durée (30, 60, 90, 120 m in)

Fonction protection incendie



Fonction protection incendie



Règle fondamentale

L’ouvrage mis en œuvre sera strictement 
conforme en tous points au PV et à son domaine 
de validité

Le Procès-Verbal précise :

���� L’encadrement (type, nature, fonction)

���� Le verre ou le remplissage (nature du verre ou du rempliss age)

���� La liaison encadrement/verre ou remplissage

���� Les quincailleries

���� Les dimensions et sens du verre ou du remplissage

���� Le support de la menuiserie (maçonnerie, cloison… )

Fonction protection incendie



Systèmes Parclosés
Principe fondamental

���� LES VITRAGES SONT CALES
DANS DES FEUILLURES DRAINEES                                             
ET VENTILEES

Mise en œuvre des vitrages                                               
sur chantier

Fonctions et utilisations des PV
Mise en œuvre



Système VEC

Le vitrage est maintenu par collage

Les vitrages sont collés sur les châssis métallique s en 
atelier

Procédure spécifique de validation du système de fa çade

Fonctions et utilisations des PV
Mise en œuvre



Système VEA

Fonctions et utilisations des PV
Mise en œuvre



Plancher en verre

Fonctions et utilisations des PV
Mise en œuvre



Structure en verre

Fonctions et utilisations des PV
Mise en œuvre


